Pliteq GenieClip™ RST

Instrukcja instalacji - sufit

Potrzebne narzedzia:

1. Wkretarka ze sprzegtem
2. Linka traserska

3. Miara taSmowa - najlepiej z zaznaczonymi odlegtosciami co 400 mm
4. Wkrety o dtugosci 50 lub 60 mm

.............................................................................................. Podane informacje s zgodne z nasza najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

“. do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecer i specyfikacji.




Pliteq GenieClip™ RST

Instrukcja instalacji - sufit

Przygotowanie do montazu uchwytéw GenieClip™ RST

1. Zaznacz na kazdej belce stropowej punkt oddalony od sciany o 100mm
Drugi punkt jest oddalony od pierwszego od 400mm

2. Zaznacz wszystkie punkty oddalone od siebie 0 400mm na wszystkich belkach.

3. Jesli odlegtos$¢ pomiedzy ostatnim punktem a druga $ciang jest wieksza niz 400mm to zaznacz ostatni punkt 100mm
od drugiej $ciany.

4. Rozwin linke traserska pomiedzy zaznaczonymi punktami i zaznacz linie aby zweryfikowac czy uchwyty GenieClip™ RST
sg utozone w jednej linii co umozliwi poprawne zamontowanie profilu kapeluszowego (hat channel)

Podane informacje s zgodne z nasza najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
by¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.




CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Najpierw przykre¢ uchwyty Pliteq GenieClip™ RST na obu Uchwyty Pliteq GenieClip™ RST powinny by¢ przykrecone

belkach brzegowych. na srodkach belek i powinny dac sie obrécié. Po wiasciwym
wkreceniu pierwszego uchwytu warto wtasciwie ustawic
sprzegto wkretarki.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE
acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Jesli belka brzegowa nie umozliwia takiego montazu uchwytu Pliteq GenieClip™ RST aby zamontowany w nim profil
kapeluszowy byt zamontowany w odlegtosci minimum 5mm od $ciany, to nalezy do tej belki, w miejscu montazu

uchwytow zamontowac dodatkowy kawatek belki o szerokosci minimum 50mm. Uchwyty nalezy zamontowac do
wstawionego kawatka belki.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

..................................................................................................... Pliteq GenieClip™ RST

Po przykreceniu wszystkich uchwytéw Pliteq GenieClip™ RST na belkach
brzegowych, przykre¢ uchwyty w zaznaczonych miejscach co 1200 mm

Aby uzyskac najlepsze wiasciwosci izolacji akustycznej nalezy montowac
uchwyty w uktadzie schodkowym, to znaczy, kolejny rzad uchwytow
powinien by¢ przesuniety o jedng belke wstecz i dalej montowane co
1200mm.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Zamontuj profil kapeluszowy w uchwytach Pliteq GenieClip™ RST

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Zaktadka 150 mm

Obustronne
taczenie w potowie
dtugosci zakfadki

Profile kapeluszowe powinny by¢
tgczone na zaktadke 150mm poprzez
skrecenie ich po obu stronach w
potowie dtugosci zaktadki.

Profile ZAWSZE muszg byc¢ tagczone
pomiedzy uchwytami Pliteq
GenieClip™ RST a nie w miejscu ich
montazu.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Zawsze nalezy montowac profil kapeluszowy w odlegtosci 5mm od kazdej sciany z ktora ‘styka’ sie sufit. Przerwa ta
zostanie wypetniona uszczelniaczem akustycznym juz po zamontowaniu ptyt kartonowo gipsowych. W ten sposéb
uzyskamy catkowicie ‘ptywajacy’ sufit.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Aby oming¢ otwory w suficie (w przypadku gdy
profil biegnie w miejscu tego otworu) nalezy
zainstalowac 2 dodatkowe uchwyty Pliteq
GenieClip™ RST i profil kapeluszowy zaraz obok

omijanego otworu. .
i

s '7"_"-"‘.”)"/'

Po montazu uchwytéw z profilem
| omijajagcym otwor nalezy kontynuowac
montaz we wczesniej zaznaczonym

miejscu.

Profil powinien konczy(¢ i
_ zaczynac sie zaraz obok
| otworu.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE
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Pliteq GenieClip™ RST
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Przykrec ptyty do profilu
kapeluszowego pamietajgc aby
zostawic przerwe 5mm od $cian na
catym obwodzie sufitu.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST

Po przykreceniu ptyt uszczelnij
szczeliny pomiedzy sufitem a scianami
uszczelniaczem akustycznym.

Instalacja zakonczona — mozna
przystgpi¢ do standardowych prac
wykonczeniowych.

Podane informacje sg zgodne z naszg najlepsza wiedza w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo

do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dalszego powiadamiania. Sugerowane aplikacje produktéw musza
byc¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyja¢ odpowiedzialnosci za produkty, ktére nie s3 uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.
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CINEMA SPACE

acoustics & soundproofing

Pliteq GenieClip™ RST
INSTRUKCJA INSTALACII DLA SCIAN | SUFITOW
DLA STANDARDOWYCH STELAZY - kanat separujacy co 60cm

Konstrukcja stelazu co 60cm pomiedzy srodkami
Genie Clips co 120cm o.c., kanat separujacy co 60cm o.c., 1-2 warstwy 16mm ptyty G-K

v
_T_. - - i - ! = = i

Stelaz
7,5cm —15cm /
max
i |

Standardowy, 22mm

1  wysokosci kanat
I l l 4 separujacy
60cm Miejsca montazu
max GenieClip

P IT T IT ! T ! TT !

e . 120cm4’l }<_~
cm —15cm
4 max
max 60cm

Pogladowy rysunek rozmieszczenia uchwytéw Pliteq GenieClip™ RST dla $cian i sufitdw. Podane wymiary to wymiary
maksymalne, umozliwiajgce montaz maksymalnie dwdch warstw ptyt kartonowo gipsowych.
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