PLiTEQ GENIEMAT™ FF MODULAR
NOWOCZESNE SYSTEMY PODLOG PLYWAJGCYCH

Gotowy panel podtogowy wykonany z ptyty OSB, gumowych izolatoréw akustycznych o
grubosci 25mm oraz izolacji akustycznej z wetny mineralnej. Wielokomponentowa
budowa zapewnia wy$mienite wtasciwosci akustyczne w catym pasmie czestotliwosci.
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GenieMat™ FF-44 Modular i GenieMat™ FF-70 Modular sg oferowane w postaci
kwadratowych paneli o wymiarach 600mm x 600mm.

GenieMat™ FF-44 i FF-70 Modular zaprojektowane sg do stosowania m.in. w studiach
nagraniowych, kinach domowych, salach koncertowych, placéwkach medycznych, salach
gimnastycznych, sitowniach, salach tanecznych i moga by¢ takze stosowane w
budownictwie komercyjnym, przemystowym i wielorodzinnym.

GenieMat™ FF Modular moze by¢ uktadana bezposrednio pod bloczki gipsowe, lekkie i
ciezkie wylewki betonowe oraz bezposrednio pod wykoriczeniowa warstwe podtogi.
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do wprowadzania, w razie potrzeby, zmian bez dal St aplikacje duktéw musza
by¢ dostosowane w celu zapewnienia ich zgodnosci z lokalnymi warunkami i przepisami budowlanymi. Nie mozemy
przyjac odpowiedzialnosci za produkty, ktore nie sa uzywane lub instalowane wg. naszych zalecen i specyfikacji.




